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ENSAYO:  Determinación de la potencia óptica 

   Distancia entre centros 

   Defectos estructurales 

   Curva de transmisión y factor de transmisión en el visible 

   Resistencia mecánica 

   Resistencia a la inflamabilidad 
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IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  E170318-1 

DESCRIPCIÓN 

Se reciben tres gafas premontadas. Todas ellas con la misma montura e etiquetadas dos de 
ellas con el valor de potencia óptica de +2.00 y una de ellas con el valor de la potencia óptica 
de +1.00 Dioptrías. 

Las gafas se acompañan con una etiqueta colgante con la siguiente información: 

K-EYES 

FRANCE ® 

- Usar únicamente para lectura o visión de cerca 
- No usar repetidamente sin consultar al oftlamólogo 

- No usar para la conducción de ningún tipo de vehículo 
- No usar para visión lejana 

- No usar como gafas de protección 

 

 
 

Para los ensayos se escoge una al azar. 

 

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN EXISTENTES varilla derecha: K.EYES ITALIAN DESIGN CE y el 
valor de la potencia óptica 

      Varilla izquierda: ITEM#k-15 47 11 140 

      En la lente derecha el valor de la potencia  

SUMINISTRADOR DE LA MUESTRA  El solicitante 

FECHA DE RECEPCIÓN    20 de noviembre de 2017 
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A) POTENCIA ÓPTICA Y DISTANCIA ENTRE CENTROS 

Método de ensayo: 

Equipo:  Frontofocómetro Automático (EL25) 

Calibrado con lentes patrón con trazabilidad al NPL (National Physical Laboratory), 
con número de certificado ENAC CCAL/EL25/02 

Resultados 

Muestra 
 

Potencia (Dioptrías) 
Lente derecha 

Potencia (Dioptrías) 
Lente Izquierda 

E170318-1 S:+2.00 C:+0.00 S:+2.00 C:+0.00 

 

B) DISTANCIA ENTRE CENTROS 

Método de ensayo: 

Se toma la medida en milímetros entre los centros ópticos de cada una de las lentes de la gafa. 

Resultados: 
 

Muestra 
 

Distancia entre centros 
(mm) 

E170318-1 62 

 

 

C) DEFECTOS ESTRUCTURALES 

Método de ensayo: 

Observación directa y sin aumento, a una distancia de 30 cm delante de un fondo oscuro, con 
una iluminación ambiente de 6000K. 
Se valora un área de 30 mm de diámetro centrada alrededor del centro óptico (según UNE EN 
ISO 8980-1:2004) 
 
Resultados: 
 

Muestra Resultados 

E170318-1 
Lente derecha: no se aprecian defectos 
Lente izquierda: no se aprecian defectos 

 



 
 

 
EXPEDIENTE: E170318 
 

M1-1  4/6 
 

 

D) CURVA DE RTANSMISIÓN Y FACTOR DE TRANSMISIÓN VISIBLE 

Método de ensayo: 

Medida de la transmitancia espectral 

Equipo empleado: Espectrofotómetro calibrado, identificado internamente como EL5. 

Geometría de medida: 8º:di, se utiliza el accesorio de esfera integradora de 15 cm de 
diámetro, modelo External DRA-900 y número se serie 121158761. 

Las medidas se efectúan en la zona central de la muestra. Previo a las medidas cada muestra 
ha sido limpiada con una gamuza seca evitando la presencia de huellas dactilares en la zona de 
medición. 

Condiciones de medida: 

Área de medida: 4 cm2 

Ancho de banda: 2 nm 

Velocidad de barrido: 60 nm/min 

Rango de medida: 280 nm - 780 nm 

 

 

Resultados 

Los siguientes gráficos muestran los valores de transmitancia en tanto por cien para cada 
longitud de onda del espectro analizado. 
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A partir de la transmisión espectral medida se calcula el factor de transmisión en el visible (τV) 
de acuerdo con la Norma ISO 14889. Se indica su valor junto con la incertidumbre expandida 
para un factor de cobertura de K=2. 

 

E170318-1 Filtro 
Derecho 

Filtro 
izquierdo 

τV(%) 94,31 95,40 

Incertidumbre 
expandida (±) 0,40 0,40 

 

 

E) RESISTENCIA MECÁNICA 

Método de ensayo: 

Aplicación de una bola de acero de 22mm de diámetro con una fuerza de (100 ± 2)N durante al 
menos 10 segundos. 

 

Resultados 

Muestra Resultados 

E170318-1 
Lente derecha: no se aprecia fractura ni deformación de la lente. 
Lente izquierda: no se aprecia fractura ni deformación de la lente. 
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F) RESISTENCIA A LA INFLAMABILIDAD 

Método de ensayo 

Se apoya sobre la lente, de forma vertical, el extremo de una varilla de diámetro nominal de 6 
mm durante al menos 5 segundos. Previamente el extremo de la varilla se calienta a (650 ± 20) 
ºC. 

Se efectúa una inspección visual para determinar si la combustión continua o no después de 
retirar la varilla.  

Resultados 

Muestra Resultados 

E170318-1 
Lente derecha: la combustión no continúa tras la retirada de la varilla 
Lente izquierda: la combustión no continúa tras la retirada de la varilla 
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